


HSF14 / HXF14 / HSF16 / HXF16 / HSC16 / 					     HXC16 / HSS16 / HXS16 / HXS20 / HXX20 / HXX25

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

1.1 Производитель Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy

1.2 Модель в классификации производителя HSF14 HXF14 HSF16 HXF16 HSS16 HXS16 HSC16 HXC16 HXS20 HXX20 HXX25

1.3 Тип питания Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея

1.4 Положение оператора при работе Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя

1.5 Номинальная грузоподъёмность Q [кг] 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2500

1.6 Расстояние до центра тяжести груза c [мм] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

1.8 Расстояние от оси грузовых колёс до спинки вил x [мм] 281 199 281 199 331 249 327 228 399 389 389

1.9 Колёсная база y [мм] 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1400 1400 1500 1500 1500

2.1* Вес с грузом и аккумулятором [кг] 4770 5497 4991 5697 5245 5971 4909 5639 6170 6665 6756

2.3 Нагрузка на ось, без груза, с АКБ, сторона оператора/груза [кг] 1925/1445 2208/1889 1925/1466 2208/1889 1995/1650 2275/2096 1840/1469 2114/1925 2200/1970 2385/2280 2231/2025

2.4 Нагрузка на ось, с грузом, мачта выдвинута, сторона оператора/груза [кг] 605/4165 704/4793 590/4402 704/4793 616/4628 719/5252 510/4398 614/5024 675/5495 445/6220 440/6315

2.5 Нагрузка на ось, с грузом, мачта сложена , сторона оператора/груза [кг] 1590/3180 1873/3624 1570/3422 1873/3624 1626/3618 1906/4065 1484/3425 1759/3880 1785/4385 1855 / 4810 1712/5043

3.1 Материал колёс Пауэртан Вулколлан Пауэртан Вулколлан Пауэртан Вулколлан Пауэртан Вулколлан Вулколлан Вулколлан Вулколлан

3.2 Размер колёс, сторона оператора [мм] Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140

3.3 Размер колёс, сторона груза [мм] Ø285x75 Ø285x75 Ø285x75 Ø285x75 Ø285*130 Ø285*130 Ø285x75 Ø285x75 Ø285*130 Ø285*130 Ø285*130

3.5 Количество колёс, сторона груза/оператора (x=ведущее) 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X

3.7 Ширина колеи по центру колёс, сторона груза b10 [мм] 1195 1195 1195 1195 1140 1140 1025 1025 1140 1310 1310

4.1 Наклон вилочной каретки, вперёд/назад [°] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

4.2 Габаритная высота, мачта опущена h1 [мм] 2710 3785 2710 3785 2710 3785 2710 3785 3785 5118 3785

4.3 Свободный подъём h2 [мм] 2060 3135 2060 3135 2060 3135 2060 3135 3135 4468 3135

4.4 Высота подъема h3 [мм] 7500 9000 7500 9000 7500 11500 7500 9000 11500 13000 11500

4.5 Габаритная высота, мачта поднята h4 [мм] 7130 9830 7130 9830 7130 9830 7130 9830 9830 13830 9830

4.7 Высота защитного козырька h6 [мм] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

4.8** Высота кресла оператора h7 [мм] 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

4.10 Высота опорных стоек h8 [мм] 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

4.15 Высота вил в нижнем положении h13 [мм] 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

4.19 Общая длина l1 [мм] 2404 2486 2404 2486 2404 2486 2458 2558 2486 2496 2496

4.20 Длина до начала вил l2 [мм] 1254 1336 1254 1336 1254 1336 1308 1408 1336 1346 1346

4.21 Общая ширина b1/b2 [мм] 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1100 1100 1270 1440 1440

4.22 Габариты вил DIN ISO 2331 s/e/l [мм] 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150

4.23 Вилочная каретка ISO 2328 класс/тип A,B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Ширина вилочной каретки b3 [мм] 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

4.25 Ширина по внешним краям вил b5 [мм] 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710

4.26 Расстояние между опорными стойками b4 [мм] 1070 1070 1070 1070 900 900 900 900 900 1070 1070

4.28 Расстояние выдвижения мачты l4 [мм] 463 381 463 381 513 432 510 410 582 572 572

4.32 Дорожный просвет по центру колёсной базы m2 [мм] 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

4.33 Ширина рабочего прохода, паллет 1000х1200мм, по ширине Ast [мм] 2684 2748 2684 2748 2693 2755 2730 2807 2784 2805 2805

4.34 Ширина рабочего прохода, паллет 800x1200мм, по длине Ast [мм] 2750 2825 2750 2825 2751 2826 2789 2881 2830 2853 2853

4.35 Радиус поворота Wa [мм] 1541 1541 1541 1541 1629 1629 1629 1629 1735 1749 1749

4.37 Длина погрузчика без вил l7 [мм] 1693 1693 1693 1693 1793 1793 1793 1793 1893 1893 1893

5.1***** Скорость движения, с грузом/без груза [км/ч] 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 14 / 14 12/12 12/12 14 / 14 11/14 11 / 14

5.2 Скорость подъёма, с грузом/без груза [м/с] 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,7 0,4 / 0,7 0,3 / 0,7

5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза [м/с] 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5

5.4 Скорость выдвижения, с грузом/без груза [м/с] 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2/0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2

5.8 Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза [%] 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.9 Время ускорения, без груза / с грузом [с] 5,0 / 4,5 4,8 / 4,4 5,0 / 4,5 4,8 / 4,4 5,0 / 4,5 4,8 / 4,6 5,0/4,5 4,8 / 4,8 4,8 / 4,4 5,2 / 4,4 5,2 / 4,4

5.10 Стояночный тормоз Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический

6.1 Мощность тягового двигателя S2 60% [кВт] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

6.2 Мощность двигателя подъёма S3 15% [кВт] 10 14 10 14 10 14 10 14 14 14 14

6.4 Напряжение/номинальная ёмкость аккумуляторной батареи (5ч) [В/Ач] 48/465, 620, 775 48/620, 775 48/465, 620, 775 48/620,775 48/465, 620, 775 48/620,775 48/465, 620 48/620 48/620, 775, 930 48/620, 775,930 48/620, 775,930

6.5 Вес аккумуляторной батареи [кг] 700,900,1100 900,1100 700,900,1100 900,1100 700,900,1100 900,1100 700, 900 900 900,1100, 1300 900,1100, 1300 900,1100, 1300

8.1 Тип управления скоростью Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое

10.7***
Уровень шума на высоте головы оператора, согласно EN 12 053:2001 и EN 
ISO 4871 при работе   LpAZ

[дБ (A)] 66 63 66 63 66 63 66 63 63 63 63

10.7.1***
Уровень шума на высоте головы оператора, согласно EN 12 053:2001 и EN 
ISO 487, при движении/подъеме/на холостых оборотах LpAZ

[дБ (A)] 58/73/50 61/69/48 58/73/50 61/69/48 58/73/50 61/69/48 58/73/50 61/69/48 61/69/48 61/69/48 61/69/48

**** Вибрация тела, согласно EN 13 059:2002 [м/с2] 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

**** Вибрация рук, согласно EN 13 059:2002 [м/с2] < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

* Значения при установке батареи с минимальной емкостью
** Для стандартного кресла

 *** Погрешность 4дБ (A) 
**** Значения приведены для условий нормального атмосферного давления.
***** Макс. скорость для движения в направлении вил 9км/ч
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HSF14 / HXF14 / HSF16 / HXF16 / HSC16 / 					     HXC16 / HSS16 / HXS16 / HXS20 / HXX20 / HXX25

1.1 Производитель Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy Rocla Oy

1.2 Модель в классификации производителя HSF14 HXF14 HSF16 HXF16 HSS16 HXS16 HSC16 HXC16 HXS20 HXX20 HXX25

1.3 Тип питания Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея Батарея

1.4 Положение оператора при работе Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя Сидя

1.5 Номинальная грузоподъёмность Q [кг] 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2500

1.6 Расстояние до центра тяжести груза c [мм] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

1.8 Расстояние от оси грузовых колёс до спинки вил x [мм] 281 199 281 199 331 249 327 228 399 389 389

1.9 Колёсная база y [мм] 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1400 1400 1500 1500 1500

2.1* Вес с грузом и аккумулятором [кг] 4770 5497 4991 5697 5245 5971 4909 5639 6170 6665 6756

2.3 Нагрузка на ось, без груза, с АКБ, сторона оператора/груза [кг] 1925/1445 2208/1889 1925/1466 2208/1889 1995/1650 2275/2096 1840/1469 2114/1925 2200/1970 2385/2280 2231/2025

2.4 Нагрузка на ось, с грузом, мачта выдвинута, сторона оператора/груза [кг] 605/4165 704/4793 590/4402 704/4793 616/4628 719/5252 510/4398 614/5024 675/5495 445/6220 440/6315

2.5 Нагрузка на ось, с грузом, мачта сложена , сторона оператора/груза [кг] 1590/3180 1873/3624 1570/3422 1873/3624 1626/3618 1906/4065 1484/3425 1759/3880 1785/4385 1855 / 4810 1712/5043

3.1 Материал колёс Пауэртан Вулколлан Пауэртан Вулколлан Пауэртан Вулколлан Пауэртан Вулколлан Вулколлан Вулколлан Вулколлан

3.2 Размер колёс, сторона оператора [мм] Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140 Ø360*140

3.3 Размер колёс, сторона груза [мм] Ø285x75 Ø285x75 Ø285x75 Ø285x75 Ø285*130 Ø285*130 Ø285x75 Ø285x75 Ø285*130 Ø285*130 Ø285*130

3.5 Количество колёс, сторона груза/оператора (x=ведущее) 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X 2/1X

3.7 Ширина колеи по центру колёс, сторона груза b10 [мм] 1195 1195 1195 1195 1140 1140 1025 1025 1140 1310 1310

4.1 Наклон вилочной каретки, вперёд/назад [°] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

4.2 Габаритная высота, мачта опущена h1 [мм] 2710 3785 2710 3785 2710 3785 2710 3785 3785 5118 3785

4.3 Свободный подъём h2 [мм] 2060 3135 2060 3135 2060 3135 2060 3135 3135 4468 3135

4.4 Высота подъема h3 [мм] 7500 9000 7500 9000 7500 11500 7500 9000 11500 13000 11500

4.5 Габаритная высота, мачта поднята h4 [мм] 7130 9830 7130 9830 7130 9830 7130 9830 9830 13830 9830

4.7 Высота защитного козырька h6 [мм] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

4.8** Высота кресла оператора h7 [мм] 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

4.10 Высота опорных стоек h8 [мм] 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

4.15 Высота вил в нижнем положении h13 [мм] 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

4.19 Общая длина l1 [мм] 2404 2486 2404 2486 2404 2486 2458 2558 2486 2496 2496

4.20 Длина до начала вил l2 [мм] 1254 1336 1254 1336 1254 1336 1308 1408 1336 1346 1346

4.21 Общая ширина b1/b2 [мм] 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1100 1100 1270 1440 1440

4.22 Габариты вил DIN ISO 2331 s/e/l [мм] 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150

4.23 Вилочная каретка ISO 2328 класс/тип A,B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Ширина вилочной каретки b3 [мм] 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

4.25 Ширина по внешним краям вил b5 [мм] 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710 315-710

4.26 Расстояние между опорными стойками b4 [мм] 1070 1070 1070 1070 900 900 900 900 900 1070 1070

4.28 Расстояние выдвижения мачты l4 [мм] 463 381 463 381 513 432 510 410 582 572 572

4.32 Дорожный просвет по центру колёсной базы m2 [мм] 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

4.33 Ширина рабочего прохода, паллет 1000х1200мм, по ширине Ast [мм] 2684 2748 2684 2748 2693 2755 2730 2807 2784 2805 2805

4.34 Ширина рабочего прохода, паллет 800x1200мм, по длине Ast [мм] 2750 2825 2750 2825 2751 2826 2789 2881 2830 2853 2853

4.35 Радиус поворота Wa [мм] 1541 1541 1541 1541 1629 1629 1629 1629 1735 1749 1749

4.37 Длина погрузчика без вил l7 [мм] 1693 1693 1693 1693 1793 1793 1793 1793 1893 1893 1893

5.1***** Скорость движения, с грузом/без груза [км/ч] 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 14 / 14 12/12 12/12 14 / 14 11/14 11 / 14

5.2 Скорость подъёма, с грузом/без груза [м/с] 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,65 0,4 / 0,7 0,4 / 0,7 0,4 / 0,7 0,3 / 0,7

5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза [м/с] 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5 0,55/0,5

5.4 Скорость выдвижения, с грузом/без груза [м/с] 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2/0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2

5.8 Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза [%] 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.9 Время ускорения, без груза / с грузом [с] 5,0 / 4,5 4,8 / 4,4 5,0 / 4,5 4,8 / 4,4 5,0 / 4,5 4,8 / 4,6 5,0/4,5 4,8 / 4,8 4,8 / 4,4 5,2 / 4,4 5,2 / 4,4

5.10 Стояночный тормоз Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический

6.1 Мощность тягового двигателя S2 60% [кВт] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

6.2 Мощность двигателя подъёма S3 15% [кВт] 10 14 10 14 10 14 10 14 14 14 14

6.4 Напряжение/номинальная ёмкость аккумуляторной батареи (5ч) [В/Ач] 48/465, 620, 775 48/620, 775 48/465, 620, 775 48/620,775 48/465, 620, 775 48/620,775 48/465, 620 48/620 48/620, 775, 930 48/620, 775,930 48/620, 775,930

6.5 Вес аккумуляторной батареи [кг] 700,900,1100 900,1100 700,900,1100 900,1100 700,900,1100 900,1100 700, 900 900 900,1100, 1300 900,1100, 1300 900,1100, 1300

8.1 Тип управления скоростью Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое Бесступенчатое

10.7***
Уровень шума на высоте головы оператора, согласно EN 12 053:2001 и EN 
ISO 4871 при работе   LpAZ

[дБ (A)] 66 63 66 63 66 63 66 63 63 63 63

10.7.1***
Уровень шума на высоте головы оператора, согласно EN 12 053:2001 и EN 
ISO 487, при движении/подъеме/на холостых оборотах LpAZ

[дБ (A)] 58/73/50 61/69/48 58/73/50 61/69/48 58/73/50 61/69/48 58/73/50 61/69/48 61/69/48 61/69/48 61/69/48

**** Вибрация тела, согласно EN 13 059:2002 [м/с2] 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

**** Вибрация рук, согласно EN 13 059:2002 [м/с2] < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

* Значения при установке батареи с минимальной емкостью
** Для стандартного кресла

 *** Погрешность 4дБ (A) 
**** Значения приведены для условий нормального атмосферного давления.
***** Макс. скорость для движения в направлении вил 9км/ч
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